
Kapitel  12  |  Abwasserbelastungen in den Teileinzugsgebieten in Nordrhein-Westfalen

559

12.3.2	
Maas	Süd	NRW

Das Teileinzugsgebiet Maas Süd NRW umfasst die ge-
samten deutschen Einzugsgebiete der Rur und sonstige 
südliche Maaszuflüsse. Die Rur fließt auf einer Länge von 
132 km durch Nordrhein-Westfalen. Sie übertritt auf der 
Höhe von Kalterherberg die deutsch-belgische Grenze. 
Oberhalb von Heinsberg verlässt die Rur Nordrhein-West-
falen in Richtung Niederlande. Eine Gebietsbesonderheit 
stellen die insgesamt neun Talsperren bzw. Flussstauanla-
gen dar. Nutzungszwecke sind Wasserversorgung, Hoch-
wasserschutz, Niedrigwasseranreicherung, Stromerzeu-
gung und Erholung. Eine weitere Charakteristik ist durch 
den Braunkohlentagebau Inden gegeben. Die für den Koh-
lenabbau notwendigen Grundwasserabsenkungen sind 
vor allem dort bedeutsam, wo Oberflächengewässer und 
grundwasserabhängige Feuchtgebiete beeinflusst werden 
und in den Grundwasserleitern, aus denen Entnahmen zur 
Wasserversorgung erfolgen.

Weil es sich bei den Nebengewässern der Rur bezogen auf 
ihre Aufnahmekapazität und ihr Selbstreinigungsvermögen 
oft um leistungsschwache Wasserläufe handelt, müssen 
bei Abwassereinleitungen besonders hohe Anforderungen 
an die Reinigungsleistung der Kläranlagen gestellt werden. 
Entsprechendes gilt für die Abwasserreinigung im Ein-
zugsgebiet der Trinkwassertalsperren.

In Karte 12.3.2-1 ist der ökologische Zustand der Fließge-
wässer im Einzugsgebiet Maas Süd NRW nach Wasser-
rahmenrichtlinie dargestellt. Die Tabelle 12.3.2-1 führt die 
Kenndaten im Teileinzugsgebiet Maas Süd NRW auf.

Siedlungs-	und	Verkehrsflächen	im	Teileinzugsgebiet	
Maas	Süd	NRW
Das Einzugsgebiet Maas Süd NRW umfasst 2.236 km² 
mit 1,0 Mio. Einwohnern. 42 Städte und Gemeinden liegen 
ganz oder teilweise in diesem Einzugsgebiet. Die Gemein-
den sind mit ihrer Gesamtfläche, dem Flächenanteil sowie 
dem prozentualen Anteil der Einwohner in Karte 12.3.2-2 
dargestellt. Karte 12.3.2-3 gibt die befestigten Flächen 
wieder. In Tabelle 12.3.2-2 und Tabelle 12.3.2-3 sind die 
jeweiligen Siedlungs- und Verkehrsflächen in den Gemein-
den zusammengestellt.
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Karte 12.3.2-1
Maas	Süd	NRW	–	Ökologischer	Zustand	und	ökologisches	Potential	der	Fließgewässer	(Gesamtbewertung)	
–	Stand:	2.	BWP	(2016-2021)
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Tabelle 12.3.2-1 – Teil 1
Kenndaten	in	der	Flussgebietseinheit	Maas	–	Teileinzugsgebiet	Maas	Süd	NRW

Stand: 2018 Stand: 2016

Teileinzugsgebiet Einzugsgebietsfläche [km2] 2.236 2.236

Anzahl der berichtspflichtigen OFWK [-] 141 141

Länge des berichtspflichtigen Gewässernetzes [km] 982 982

Wasserabfluss im Kalenderjahr 2018

(Pegel:Stah/Rur) [Mio. m3/a] 495 633

Anzahl der Gemeinden [-] 42 42

Anzahl der Einwohner [Mio.] 1,0 1,0

Kommunales Abwasser Anzahl Kläranlagen [-] 45 45

Anzahl > 10.000 [-] 33 33

Abwassermenge [Mio. m3/a] 126 160

TOC-Fracht [t/a] 1.028 1.111

Nges-Fracht [t/a] 908 953

Pges-Fracht [t/a] 25 35

AOX-Fracht [t/a] 2,96 6,59

Cd-Fracht [t/a] 0,005 0,01

Ni-Fracht [t/a] 0,65 0,58

Cu-Fracht [t/a] 0,55 0,69

Zn-Fracht [t/a] 2,92 4,62

Hg-Fracht [t/a] < 0,001 < 0,001

Pb-Fracht [t/a] 0,02 0,03

Industrielles Abwasser Anzahl der Direkteinleiter* [-] 72 69

Abwassermenge [Mio. m3/a] 16 20

TOC-Fracht [t/a] 76 78

Nges-Fracht [t/a] 62 55

Pges-Fracht [t/a] 17 11

AOX-Fracht [t/a] 0,16 0,18

Cd-Fracht [t/a] 0 0

Ni-Fracht [t/a] 0,004 0,004

Cu-Fracht [t/a] 0,11 0,15

Zn-Fracht [t/a] 0,04 0,03

Hg-Fracht [t/a] 0 < 0,001

Pb-Fracht [t/a] 0 0

Entlastetes Mischwasser AE,b, Mischwasserkanalisation [ha] 7.335 7.581

entl. Volumenstrom [Mio. m3/a] 7,9 8,4

TOC-Fracht [t/a] 276 293

AFS63-Fracht [t/a] 788 837

Nges-Fracht [t/a] 63 67

Pges-Fracht [t/a] 16 17

AOX-Fracht [t/a] 0,39 0,42

Cu-Fracht [t/a] 0,71 0,75

Zn-Fracht [t/a] 3,05 3,24

Hg-Fracht [t/a] < 0,001 < 0,001

Pb-Fracht [t/a] 0,43 0,46

* Zur Frachtberechnung werden nur Direkteinleiter mit Schmutzwassereinleitungen herangezogen.   
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Tabelle 12.3.2-1 – Teil 2
Kenndaten	in	der	Flussgebietseinheit	Maas	–	Teileinzugsgebiet	Maas	Süd	NRW

Stand: 2018 Stand: 2016

Regenwasser Einleitungen aus Regenbecken im Trennsystem
AE,b, Trennkanalisation [ha] 1.392 1.413

entl. Volumenstrom [Mio. m3/a] 7,4 7,5

TOC-Fracht [t/a] 184 187

AFS63-Fracht [t/a] 627 635

Nges-Fracht [t/a] 30 30

Pges-Fracht [t/a] 7 7

AOX-Fracht [t/a] 0,15 0,15

Cu-Fracht [t/a] 0,48 0,49

Zn-Fracht [t/a] 3,17 3,21

Hg-Fracht [t/a] < 0,001 < 0,001

Pb-Fracht [t/a] 0,70 0,71

Einleitungen von sonstigen, nicht an Regenbecken  
angeschlossenen Trennsystemflächen
AE,b, Trennkanalisation [ha] 10.753 10.440

entl. Volumenstrom [Mio. m3/a] 59 58

TOC-Fracht [t/a] 1.481 1.440

AFS63-Fracht [t/a] 5.036 4.896

Nges-Fracht [t/a] 237 230

Pges-Fracht [t/a] 59 58

AOX-Fracht [t/a] 1,19 1,15

Cu-Fracht [t/a] 3,85 3,74

Zn-Fracht [t/a] 25 25

Hg-Fracht [t/a] < 0,001 < 0,001

Pb-Fracht [t/a] 5,63 5,47

Abflüsse von außerörtlichen Straßen
AE,b, außerörtliche Straßen [ha] 2.474 2.475

entl. Volumenstrom [Mio. m3/a] 14 14

TOC-Fracht [t/a] 346 346

AFS63-Fracht [t/a] 1.175 1.176

Nges-Fracht [t/a] 55 55

Pges-Fracht [t/a] 14 14

AOX-Fracht [t/a] 0,28 0,28

Cu-Fracht [t/a] 0,90 0,90

Zn-Fracht [t/a] 6 6

Hg-Fracht [t/a] < 0,001 < 0,001

Pb-Fracht [t/a] 1,31 1,31
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Karte 12.3.2-2
Maas	Süd	NRW	–	Siedlungsflächen	in	den	Gemeinden	im	Jahr	2016



Kapitel  12  |  Abwasserbelastungen in den Teileinzugsgebieten in Nordrhein-Westfalen

564

Tabelle 12.3.2-2
Siedlungs-	und	Verkehrsflächen	in	den	Gemeinden	im	Teileinzugsgebiet	Maas	Süd	NRW	im	Jahr	2016

Gemeinde Siedlungs- und Verkehrsflächen in den Gemeinden nach ATKIS Objektarten in ha

Baulich geprägte Flächen Siedlungsfreiflächen Verkehrsanlagen 

Wohn- und Mischfläche 
41001, 41006, 41007

Industrie- und Gewerbefläche
41002

 
41008

Straßen
42003/5

Sonstige Verkehrsflächen
42009, 42015, 53004

Aachen 3.247,7 782,5 177,8 1.176,1 108,5

Aldenhoven 302,5 121,1 14,8 164,4 0,5

Alsdorf 720,9 202,5 49,8 305,5 7,8

Baesweiler 459,9 99,6 18,0 188,8 1,2

Blankenheim 51,0 12,4 2,1 30,2 2,1

Dahlem 70,4 11,4 1,7 34,1 34,4

Düren 1.603,6 617,2 83,0 587,8 61,8

Erkelenz 406,9 98,6 15,1 191,4 -

Eschweiler 1.002,9 506,7 67,1 458,1 35,0

Gangelt 515,4 71,3 23,6 163,1 157,7

Geilenkirchen 999,9 176,3 29,3 374,8 217,1

Heimbach 145,0 7,1 3,2 79,0 8,6

Heinsberg 1.380,0 259,2 44,4 456,2 15,7

Hellenthal 502,0 38,2 11,1 231,8 7,5

Herzogenrath 792,5 158,3 41,9 283,0 19,4

Hückelhoven 844,9 244,5 39,2 345,5 10,3

Hürtgenwald 506,9 51,7 22,9 176,0 11,7

Inden 171,5 150,7 19,3 103,1 -

Jülich 870,7 233,1 42,8 345,2 16,2

Kall 426,2 105,2 17,4 194,7 7,7

Kreuzau 515,1 74,3 25,0 193,2 4,8

Langerwehe 376,9 44,6 11,4 156,5 7,2

Linnich 435,3 80,8 24,3 178,7 2,7

Mechernich - - - 0,6 -

Merzenich 140,0 30,2 7,6 55,5 1,2

Monschau 699,2 80,7 22,7 226,2 3,5

Nettersheim 221,2 37,5 6,3 119,8 7,6

Nideggen 363,8 17,0 6,3 129,2 5,8

Niederzier 372,0 208,9 26,6 181,8 8,9

Nörvenich 62,6 4,2 19,1 25,5 -

Roetgen 349,4 28,4 8,7 100,4 1,5

Schleiden 629,9 94,6 13,0 286,4 7,2

Selfkant 443,1 33,3 18,2 162,8 0,2

Simmerath 793,3 90,3 34,2 302,7 3,9

Stolberg (Rhld.) 1.183,1 305,7 48,8 399,2 46,2

Titz 234,1 25,7 3,7 128,6 3,5

Übach-Palenberg 497,8 127,2 18,2 178,2 6,7

Vettweiß 30,9 5,6 5,0 21,7 -

Waldfeucht 424,0 57,1 13,6 118,4 0,5

Wassenberg 559,1 95,7 22,4 210,9 2,3

Wegberg 274,8 47,0 22,6 92,9 5,9

Würselen 650,9 194,7 26,6 241,2 35,8

41001 Wohnbaufläche 
41006 Fläche gemischter Nutzung 
41007 Fläche besonderer funktionaler Prägung

41002 Industrie- u. gewerbliche Fläche 
41008 Sport, Freizeit und Erholungsfläche
42003/5 Straßenfläche 

42009 Platz  
42015 Flugverkehr 
53004 Bahnverkehrsanlage 
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Karte 12.3.2-3
Maas	Süd	NRW	–	Siedlungs-	und	Verkehrsflächen	im	Jahr	2016
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Tabelle 12.3.2-3
Anteile	der	Siedlungs-	und	Verkehrsflächen	in	den	Gemeinden	im	Teileinzugsgebiet	Maas	Süd	NRW	im	Jahr	2016

Gemeinde Anteil der Siedlungs- und Verkehrsflächen in den Gemeinden nach ATKIS Objektarten in %

Baulich geprägte Flächen Siedlungsfreiflächen Verkehrsanlagen 

Wohn- und Mischfläche 
41001, 41006, 41007

Industrie- und Gewerbefläche
41002

 
41008

Straßen
42003/5

Sonstige Verkehrsflächen
42009, 42015, 53004

Aachen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Aldenhoven 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Alsdorf 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Baesweiler 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Blankenheim 10,2 17,0 10,7 9,5 41,2

Dahlem 26,8 36,8 8,1 20,5 54,1

Düren 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Erkelenz 32,9 31,9 42,3 35,7 -

Eschweiler 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Gangelt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Geilenkirchen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Heimbach 65,3 51,4 54,4 67,2 100,0

Heinsberg 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Hellenthal 91,0 78,6 85,8 86,1 91,7

Herzogenrath 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Hückelhoven 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Hürtgenwald 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Inden 100,0 100,0 100,0 100,0 -

Jülich 85,8 95,1 86,6 83,4 97,6

Kall 84,5 93,8 79,8 84,5 99,2

Kreuzau 99,5 99,7 99,0 98,1 100,0

Langerwehe 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Linnich 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Mechernich - - - 0,1 -

Merzenich 59,0 49,2 60,2 44,4 24,3

Monschau 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nettersheim 51,7 74,3 41,7 49,3 93,8

Nideggen 75,5 54,2 64,8 70,4 100,0

Niederzier 99,6 86,1 74,7 90,3 100,0

Nörvenich 11,4 7,9 53,1 14,5 -

Roetgen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Schleiden 99,6 100,0 100,0 97,5 99,4

Selfkant 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Simmerath 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Stolberg (Rhld.) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Titz 65,9 69,3 35,4 59,8 72,9

Übach-Palenberg 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Vettweiß 9,0 11,0 21,3 11,9 -

Waldfeucht 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Wassenberg 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Wegberg 24,0 20,2 49,3 26,5 42,9

Würselen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

41001 Wohnbaufläche 
41006 Fläche gemischter Nutzung 
41007 Fläche besonderer funktionaler Prägung

41002 Industrie- u. gewerbliche Fläche 
41008 Sport, Freizeit und Erholungsfläche
42003/5 Straßenfläche 

42009 Platz  
42015 Flugverkehr 
53004 Bahnverkehrsanlage 
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Einleitungen	aus	kommunalen	Kläranlagen	
Das kommunale Abwasser im Einzugsgebiet Maas Süd NRW 
wird in 45 Kläranlagen biologisch behandelt. Die im Jahr 
2018 eingeleitete Abwassermenge beträgt 126 Mio. m³. 
Bezogen auf den Jahresabfluss der Rur am Pegel Stah 
mit 495 Mio. m³ ist die eingeleitete Abwassermenge von 
großer Bedeutung. Die Lage der Anlagen, mit Angaben 
zu Frachten (TOC, AOX, N und P), ist Karte 12.3.2-4 zu 
entnehmen und die zugehörigen Schwermetallfrachten 
Karte 12.3.2-5.

Gemäß dem sogenannten kombinierten Ansatz sind 
neben emissionsbezogenen Mindestanforderungen nach 
§ 57 Abs. 1 Nr. 1 WHG auch immissionsseitige Anforderun-
gen nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 WHG zu prüfen. Um den Einfluss 
von Abwässern ausgehend von kommunalen Kläranlagen 
(KA) auf den Zustand der Gewässer beurteilen zu können, 
wurde flächendeckend wie in den letzten Jahren zum  
einen der Abwasseranteil der kommunalen Kläranlage 
bezogen auf die Abflusskennwerte mittlerer Abfluss (MQ) 
und mittlerer Niedrigwasserabfluss (MNQ) und zum ande-
ren der kumulierte kommunale Abwasseranteil bezogen 
auf die Abflusskennwerte mittlerer Abfluss (MQ) und 
mittlerer Niedrigwasserabfluss (MNQ) in den Gewässern 
ermittelt. Unter dem kumulierten kommunalen Abwasser- 
anteil versteht man den Abwasseranteil der Kläranlage 
an der Einleitstelle einschließlich der Anteile aller ober-

halb liegenden einleitenden Kläranlagen bezogen auf den 
mittleren Abfluss bzw. mittleren Niedrigwasserabfluss im 
Gewässer. Neuere hydraulische Auswertungen des LANUV 
von Abflussreihen an 72 Pegeln unterschiedlicher Ein-
zugsgebiete und Lagen in Nordrhein-Westfalen ergaben, 
dass die Größe Q183 (= 50 Perzentil des Abflusses) den 
durchschnittlichen Jahresabfluss für die Bewertung von 
Einleitungen zutreffend abbildet. Aktuell liegen die Daten 
zu Q183 jedoch noch nicht flächendeckend vor. Sofern für 
die zu betrachtende Einleitungsstelle keine repräsentativen 
Pegeldaten für Q183 vorliegen, kann hilfsweise auf 0,5 MQ 
zurückgegriffen werden. Mit Hilfe eines Regionalisierungs- 
verfahren wurden die Kennwerte für MNQ und MQ aus 
Pegeldaten abgeleitet (siehe auch Anhang E). Eine Dar-
stellung der Ergebnisse erfolgte in Karte 9.3.

In Tabelle 12.3.2-4 sind die Kläranlagen im Einzugsgebiet 
Maas Süd NRW mit einer Jahresabwassermenge des Jah-
res 2018 größer als ein Drittel des langjährigen mittleren 
Abflusses (0,5 MQ) sowie mit einem kumulierten Anteil 
größer 33 % aufgeführt. Eine Übersicht aller Kläranlagen 
mit einer Jahresabwassermenge größer als ein Drittel 
der Bezugsgröße des mittleren Abflusses (0,5 MQ) ist 
in Kapitel 9 in Karte 9.2 (Anteil der Abwassermenge von 
kommunalen Kläranlagen am mittleren Niedrigwasserab-
fluss) dargestellt.
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Name 
der 
Anlage

Betreiber im 
Regie- 
rungs-
bezirk

Ausbau- 
größe 

[EW]

Gewässer- 
name

GEWKZ Jahres-
abwasser- 

menge 
2018

[m³/a]

0,5 MQ

[m³/s]

Abwasser-
anteil 

der KA 
an 

0,5 MQ¹

[%]

Abwaser-
anteil 

der KA 
an 

MNQ¹ 

[%]

Kumu- 
lierter  

Abwasser-
anteil 

an 
0,5 MQ¹

[%]

Kumu- 
lierter  

Abwasser-
anteil 

an 
MNQ¹
[%]

Aachen- 

Horbach

Wasserver-

band Eifel 

- Rur

Köln 34.000 Amstel-

bach

28286 2.744.800 0,050 174 269 174 269

Aahen- 

Soers

Wasserver-

band Eifel 

- Rur

Köln 458.000 Wurm 2828 31.762.729 0,597 169 205 190 231

Alsdorf- 

Broichtal

Wasserver-

band Eifel 

- Rur

Köln 30.000 Broicher 

Bach

28284 939.709 0,127 23 45 84 161

Bettendorf Wasserver-

band Eifel 

- Rur

Köln 50.000 Freialden-

hovener 

Fließ

2825344 1.381.160 0,012 374 980 374 980

Dremmen Wasserver-

band Eifel 

- Rur

Köln 11.000 Wurm 2828 849.720 1,788 2 1 98 88

Eilendorf Wasserver-

band Eifel 

- Rur

Köln 87.000 Haarbach 28282 4.115.448 0,091 143 290 143 290

Flahstrass Wasserver-

band Eifel 

- Rur

Köln 70.000 Wurm 2828 2.190.000 1,851 4 4 88 86

Frelenberg Wasserver-

band Eifel 

- Rur

Köln 53.000 Wurm 2828 3.052.602 1,849 5 5 85 82

Hambach Wasserver-

band Eifel 

- Rur

Köln 12.000 Ellebach 28252 668.945 0,027 80 232 80 232

Herzogen-

rath-Worm

Wasserver-

band Eifel 

- Rur

Köln 50.000 Wurm 2828 1.915.812 1,492 4 4 92 90

Hückel- 

hoven- 

Ratheim

Wasserver-

band Eifel 

- Rur

Köln 75.000 Mühlen- 

bach 

Ratheim

28272 2.498.352 0,022 360 712 360 712

Hürtgen-

wald-Gey

Wasserver-

band Eifel 

- Rur

Köln 4.500 Birgeler 

Bach

282372 284.700 0,019 48 253 48 253

Kirch- 

hoven

Wasserver-

band Eifel 

- Rur

Köln 52.000 Flutgraben 282964 3.843.888 0,017 704 1.526 704 1.526

Konzen Wasserver-

band Eifel 

- Rur

Köln 9.700 Laufen-

bach

282152 1.230.780 0,019 207 749 207 749

Roetgen Wasserver-

band Eifel 

- Rur

Köln 7.500 Vichtbach 28244 1.163.620 0,079 47 85 47 85

Tabelle 12.3.2-4 – Teil 1
Teileinzugsgebiet	Maas	Süd	NRW	–	Kläranlagen	mit	einem	kumulierten	Abwasseranteil	auf	Basis	der	Jahres-	
abwassermenge	aus	kommunalen	Kläranlagen,	der	im	Gewässer	größer	1/3	der	Bezugsgröße	0,5	MQ	ist

¹ Der Abwasseranteil kann im Verhältnis zu dem oberhalb anfallenden MNQ bzw. 0,5 MQ größer 100 % sein, siehe dazu Ausführungen im Kapitel 9. 
 Die tatsächliche Gewässerrelevanz der Einleitung ist anhand der Vorortverhältnisse zu überprüfen.
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Tabelle 12.3.2-4 – Teil 2
Teileinzugsgebiet	Maas	Süd	NRW	–	Kläranlagen	mit	einem	kumulierten	Abwasseranteil	auf	Basis	der	Jahres-	
abwassermenge	aus	kommunalen	Kläranlagen,	der	im	Gewässer	größer	1/3	der	Bezugsgröße	0,5	MQ	ist

¹ Der Abwasseranteil kann im Verhältnis zu dem oberhalb anfallenden MNQ bzw. 0,5 MQ größer 100 % sein, siehe dazu Ausführungen im Kapitel 9. 
 Die tatsächliche Gewässerrelevanz der Einleitung ist anhand der Vorortverhältnisse zu überprüfen.

Im vorliegenden Lagebericht wird auf die beiden Berichts-
jahre 2016 und 2018 eingegangen. Die folgenden Karten 
stellen daher jeweils die Frachten des Jahres 2016 dar, 
während die ergänzenden Tabellen die entsprechenden 
Frachten des Jahres 2018 enthalten. Die textlichen Erläu-
terungen beziehen sich stets auf das Berichtsjahr 2018.

In der Karte 12.3.2-4 und Tabelle 12.3.2-5 sind die einge-
leiteten Frachten der kommunalen Kläranlagen für die 
Nährstoffparameter Phosphor und Stickstoff, die Kohlen-
stofffrachten berechnet als TOC sowie die AOX-Frachten 
dargestellt. Ergänzend dazu zeigt die Karte 12.3.2-5 und 
Tabelle 12.3.2-5 die Schwermetallfrachten für die Para- 
meter Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg), Nickel (Ni),  
Kupfer (Cu) und Zink (Zn). Grundlage für die Frachtbe-
rechnung sind die Daten aus der amtlichen Überwachung. 
Die Frachtenabschätzung erfolgte gemäß der Beschrei-
bung in Anhang E. Zur besseren Erkennung von Belas-
tungsschwerpunkten sind große Kläranlagen mit einer 
Ausbaugröße größer 10.000 EW sowie Kläranlagen mit 

einer Jahresabwassermenge > 1/3 0,5 MQ gekennzeich-
net. Bei den Kläranlagen, die innerhalb des Jahres 2016 
stillgelegt wurden, erfolgte keine Auswertung des Anteils 
der Jahresschmutzwassermenge zum MQ. Diese Klär-
anlagen sind in der Karte 12.3.2-4 mit einem Sternchen 
markiert.

Name 
der 
Anlage

Betreiber im 
Regie- 
rungs-
bezirk

Ausbau- 
größe 

[EW]

Gewässer- 
name

GEWKZ Jahres-
abwasser- 

menge 
2018

[m³/a]

0,5 MQ

[m³/s]

Abwasser-
anteil 

der KA 
an 

0,5 MQ¹

[%]

Abwaser-
anteil 

der KA 
an 

MNQ¹ 

[%]

Kumu- 
lierter  

Abwasser-
anteil 

an 
0,5 MQ¹

[%]

Kumu- 
lierter  

Abwasser-
anteil 

an 
MNQ¹
[%]

Schmidt Wasserver-

band Eifel 

- Rur

Köln 6.000 Sollerbach 2823496 516.840 0,003 587 8.626 587 8.626

Setterich Wasserver-

band Eifel 

- Rur

Köln 50.000 Gereons-

weiler Fließ

282882 2.855.760 0,028 326 553 326 553

Stein-

busch

Wasserver-

band Eifel 

- Rur

Köln 32.000 Wurm 2828 1.890.700 0,746 8 9 161 190

Wassen-

berg

Wasserver-

band Eifel 

- Rur

Köln 25.000 Baaler 

Bach

28278 1.169.460 0,002 1.749 5.374 1.749 5.374

Würselen- 

Euchen

Wasserver-

band Eifel 

- Rur

Köln 40.000 Euchener 

Bach

282844 2.433.820 0,035 222 421 222 421
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Karte 12.3.2-4
Maas	Süd	NRW	–	Kommunale	Kläranlagen	–	Nährstoff-	und	Kohlenstofffrachten	sowie	AOX-Frachten	im	Jahr	2016
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Karte 12.3.2-5
Maas	Süd	NRW	–	Kommunale	Kläranlagen	–	Schwermetallfrachten	im	Jahr	2016
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Tabelle 12.3.2-5 – Teil 1
Maas	Süd	NRW	–	Kommunale	Kläranlagen	–	Nährstoff-	Kohlenstoff-,	AOX-	und	Schwermetallfrachten	im	Jahr	2018
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Nr. Kläranlagenname [Abk./-] [•] [•] [km] [t/a] [t/a] [t/a] [t/a] [•] [kg/a] [kg/a] [kg/a] [kg/a] [kg/a] [•]

1 Aachen-Brand WVER • 19,2 86,1 0,86 30,3 0,16 0,006 13,6 17,3 97,9

2 Aachen-Horbach WVER • • 13,3 27,4 0,38 21,4 • 0,06 0,003 6,2 5,9 19,8

3 Aachen-Soers WVER • • 151,8 0 1,77 185,8 1,55 0,061 228,2 187,7 609,4

4 Aldenhoven WVER • 5,8 18,5 0,37 3,5 0,03 0,002 2,6 3,4 35,6

5 Alsdorf-Broichtal WVER • • 7,2 48,5 0,15 4,7 0,02 0,003 3,8 2,4 27,0

6 Arsbeck - • 3,6 16,9 0,07 3,4 0,01 0,002 2,0 3,7 32,0

7 Bettendorf WVER • • 10,2 0 0,53 7,6 0,04 0,002 4,3 3,9 30,0

8 Dremmen WVER • • 5,8 13,7 0,37 3,1 0,02 0,002 2,3 2,3 13,0

9 Düren WVER • 395,7 1.710,9 4,38 220,8 0,58 0,074 156,6 110,7 290,5

10 Eilendorf WVER • • 21,2 98,1 0,47 21,1 0,19 0,011 16,6 17,1 348,6

12 Eschweiler-

Weisweiler-ZKA

WVER • 49,4 229,5 1,11 43,4 0,28 0,013 26,3 32,7 268,5

13 Flahstrass WVER • • 18,5 0 1,30 24,0 0,17 0,002 15,1 14,6 241,2

14 Frelenberg WVER • • 30,7 0 1,40 17,3 0,12 0,005 10,3 13,2 23,3

16 Hambach WVER • • 5,9 27,1 0,11 3,7 0,02 0,002 2,4 2,7 16,7

17 Hausen-Blens WVER 11,9 0,3 0 < 0,01 < 0,1 < 0,01 < 0,001 0,3 0,3 X

18 Heimbach WVER • 17,9 2,2 8,5 0,13 2,0 < 0,01 < 0,001 0,5 1,7 9,7

19 Herzogenrath- 

Worm

WVER • • 12,8 32,0 0,27 13,2 0,06 0,004 5,7 6,2 76,9

20 Hückelhoven- 

Ratheim

WVER • • 16,3 0 0,77 22,1 0,11 0,006 10,5 11,8 67,5

21 Hürtgenwald-Gey WVER • 6,4 2,1 5,6 0,13 1,0 0,01 < 0,001 1,0 1,0 X

22 Jülich WVER • 31,7 32,7 2,19 36,7 0,07 0,007 7,7 6,6 57,6

32 KA Roetgen- 

Mulartshuette

WVER 1,8 2,5 0,06 1,0 0,01 < 0,001 1,0 1,0 X

23 Kall WVER • 39,2 6,7 17,3 0,07 5,7 0,03 0,003 3,0 3,8 12,6

24 Kalterherberg WVER 30,4 2,2 0 0,05 3,1 0,02 < 0,001 1,4 1,4 X

25 Kirchhoven WVER • • 24,2 39,5 0,41 23,8 0,04 0,006 6,8 5,4 53,1

26 Konzen WVER • 26,7 9,1 23,0 0,04 14,9 • 0,09 0,004 7,6 7,6 X

27 Krauthausen WVER 5,0 15,7 0,48 2,7 0,02 0,001 2,1 2,4 9,4

28 Langerwehe WVER • 7,6 0 0,31 5,0 0,04 < 0,001 3,4 3,3 29,7

29 Linnich WVER • 9,0 15,9 1,02 6,3 0,04 0,002 3,3 2,7 23,2

30 Marmagen WVER 49,3 1,7 0 0,02 0,5 0,02 < 0,001 1,4 1,4 X

31 Monschau WVER • 20,7 4,3 0 0,05 7,3 • 0,05 0,001 4,6 4,3 10,2

33 Roetgen WVER • 6,2 13,4 0,27 5,5 0,03 0,003 3,1 3,9 31,6

34 Schleiden WVER • 38,3 11,5 67,1 0,46 25,1 • 0,04 0,006 5,2 6,2 41,6

35 Schleiden-Gemünd WVER • 31,5 11,5 43,6 0,16 5,9 0,04 0,004 4,6 5,0 33,5

36 Schmidt WVER • 9,2 3,5 7,5 0,08 3,2 0,02 < 0,001 1,8 1,8 X

37 Schophoven WVER 0,5 1,8 0,03 0,3 < 0,01 < 0,001 0,3 0,3 X

X: keine Frachtbestimmung

0: über 90 % der Messwerte liegen unterhalb der Bestimmungsgrenze

kursiv: Frachtwert wurde mit Emissionsfaktor berechnet

WVER: Wasserverband Eifel-Rur
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Tabelle 12.3.2-5 – Teil 2
Maas	Süd	NRW	–	Kommunale	Kläranlagen	–	Nährstoff-	Kohlenstoff-,	AOX-	und	Schwermetallfrachten	im	Jahr	2018

X: keine Frachtbestimmung

0: über 90 % der Messwerte liegen unterhalb der Bestimmungsgrenze

kursiv: Frachtwert wurde mit Emissionsfaktor berechnet

WVER: Wasserverband Eifel-Rur
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Nr. Kläranlagenname [Abk./-] [•] [•] [km] [t/a] [t/a] [t/a] [t/a] [•] [kg/a] [kg/a] [kg/a] [kg/a] [kg/a] [•]

38 Setterich WVER • • 25,0 0 1,00 15,7 0,09 0,007 12,7 8,5 92,7

39 Simmerath WVER • 21,5 10,3 20,2 0,55 4,4 0,05 0,006 6,1 5,1 45,4

11 Simmerath Einruhr WVER 1,0 1,6 0,08 0,5 0,01 < 0,001 1,0 1,0 X

40 Steinbusch WVER • • 17,6 69,7 0,51 25,2 0,06 0,005 7,4 6,4 68,0

41 Steinfurt WVER • 29,3 137,8 1,29 56,9 0,21 0,013 43,2 17,6 75,5

42 Urft-Nettersheim WVER • 44,6 5,1 9,1 0,10 2,5 0,03 0,002 3,5 2,6 9,3

15 Waldfeucht Haaren WVER • 7,0 16,3 0,07 1,5 0,03 0,003 2,8 3,8 27,1

43 Wassenberg WVER • • 8,5 25,1 0,13 8,2 0,03 0,003 5,2 3,8 33,0

44 Woffelsbach WVER 30,4 2,7 7,3 0,06 3,5 0,02 < 0,001 1,4 1,4 X

45 Würselen-Euchen WVER • • 13,7 72,2 0,90 14,1 0,04 0,003 3,9 5,0 58,6
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In Tabelle 12.3.2-6 sind die kommunalen Kläranlagen  
im Teileinzugsgebiet Maas Süd NRW mit einer Ausbau- 

größe > 10.000 EW dargestellt. Tabelle 12.3.2-7 stellt alle 
Kläranlagen mit einer Ausbaugröße ≤ 10.000 EW zusammen.

Tabelle 12.3.2-6 – Teil 1
Teileinzugsgebiet	Maas	Süd	NRW	–	Kläranlagen	>	10.000	EW	im	Jahr	2018	

Name der Anlage Betreiber Ausbau- 
größe  
[EW]

Abwasser- 
anfall 

[L/(d*EW)]

P-Min-
derung 

[%]

P-Ab-
laufkonz. 

[mg/l]

N-Minde-
rung 
[%] 

N-Ab-
laufkonz. 

[mg/l]

P-Fracht 

[t/a]

N-Fracht 

[t/a]

Kläranlagen > 100.000 EW

Aachen-Soers Wasserverband 

Eifel-Rur

458.000 179 99 0,1 90 6,1 1,8 185,8

Düren Wasserverband 

Eifel-Rur

310.000 106 99 0,2 90 10,1 4,4 220,8

Eschweiler-

Weisweiler-ZKA

Wasserverband 

Eifel-Rur

157.700 165 98 0,2 89 6,9 1,1 43,4

100.000 EW ≥ Kläranlage > 10.000 EW

Aachen-Brand Wasserverband 

Eifel-Rur

41.910 321 96 0,2 76 8,3 0,9 30,3

Aachen-Horbach Wasserverband 

Eifel-Rur

34.000 388 97 0,2 72 11,2 0,4 21,4

Aldenhoven Wasserverband 

Eifel-Rur

18.000 116 96 0,6 94 5,8 0,4 3,5

Alsdorf-Broichtal Wasserverband 

Eifel-Rur

30.000 133 99 0,2 94 5,1 0,2 4,7

Arsbeck Stadt Wegberg 30.000 276 98 0,1 87 5,3 0,1 3,4

Bettendorf Wasserverband 

Eifel-Rur

50.000 67 99 0,4 97 5,9 0,5 7,6

Dremmen Wasserverband 

Eifel-Rur

11.000 255 94 0,4 91 3,6 0,4 3,1

Eilendorf Wasserverband 

Eifel-Rur

87.000 216 99 0,1 90 5,4 0,5 21,1

Flahstrass Wasserverband 

Eifel-Rur

70.000 139 95 0,6 86 10,4 1,3 24,0

Frelenberg Wasserverband 

Eifel-Rur

53.000 103 97 0,5 95 5,3 1,4 17,3

Hambach Wasserverband 

Eifel-Rur

12.000 186 98 0,2 91 5,7 0,1 3,7

Heimbach Wasserverband 

Eifel-Rur

11.000 150 97 0,3 93 5,4 0,1 2,0

Herzogenrath- 

Worm

Wasserverband 

Eifel-Rur

50.000 142 99 0,1 91 6,8 0,3 13,2

Hückelhoven- 

Ratheim

Wasserverband 

Eifel-Rur

75.000 139 98 0,3 89 8,9 0,8 22,1

Jülich Wasserverband 

Eifel-Rur

90.000 241 94 0,4 84 8,3 2,2 36,7

Kall Wasserverband 

Eifel-Rur

11.500 203 99 0,1 90 5,2 0,1 5,7

Kirchhoven Wasserverband 

Eifel-Rur

52.000 277 98 0,1 84 6,7 0,4 23,8

Langerwehe Wasserverband 

Eifel-Rur

11.620 208 96 0,2 91 5,3 0,3 5,0

Linnich Wasserverband 

Eifel-Rur

30.000 246 88 0,8 88 5,3 1,0 6,3

Stand: 2018



Kapitel  12  |  Abwasserbelastungen in den Teileinzugsgebieten in Nordrhein-Westfalen

575

Tabelle 12.3.2-6 – Teil 2
Teileinzugsgebiet	Maas	Süd	NRW	–	Kläranlagen	>	10.000	EW	im	Jahr	2018	

Name der Anlage Betreiber Ausbau- 
größe  
[EW]

Abwasser- 
anfall 

[L/(d*EW)]

P-Min-
derung 

[%]

P-Ab-
laufkonz. 

[mg/l]

N-Minde-
rung 
[%] 

N-Ab-
laufkonz. 

[mg/l]

P-Fracht 

[t/a]

N-Fracht 

[t/a]

100.000 EW ≥ Kläranlage > 10.000 EW

Monschau Wasserverband 

Eifel-Rur

19.000 407 99 0,1 70 10,0 0,1 7,3

Schleiden Wasserverband 

Eifel-Rur

32.000 335 97 0,1 72 11,2 0,5 25,1

Schleiden- 

Gemünd

Wasserverband 

Eifel-Rur

23.000 215 99 0,1 93 4,3 0,2 5,9

Setterich Wasserverband 

Eifel-Rur

50.000 132 97 0,4 93 6,3 1,0 15,7

Simmerath Wasserverband 

Eifel-Rur

15.000 456 92 0,4 90 2,6 0,5 4,4

Steinbusch Wasserverband 

Eifel-Rur

32.000 187 97 0,3 77 13,2 0,5 25,2

Steinfurt Wasserverband 

Eifel-Rur

86.000 253 97 0,3 76 11,1 1,3 56,9

Urft-Nettersheim Wasserverband 

Eifel-Rur

14.650 308 98 0,1 91 3,1 0,1 2,5

Waldfeucht 

Haaren

Wasserverband 

Eifel-Rur

17.500 142 99 0,1 98 1,5 0,1 1,5

Wassenberg Wasserverband 

Eifel-Rur

25.000 151 99 0,1 90 7,2 0,1 8,2

Würselen-Euchen Wasserverband 

Eifel-Rur

40.000 129 97 0,3 93 5,6 0,9 14,1

Stand: 2018
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Tabelle 12.3.2-7
Teileinzugsgebiet	Maas	Süd	NRW	–	Kläranlagen	≤	10.000	EW	im	Jahr	2018	

Name der 
Anlage

Betreiber Ausbau- 
größe  
[EW]

Abwasser- 
anfall 

[L/(d*EW)]

P-Min-
derung 

[%]

P-Ab-
laufkonz. 

[mg/l]

N-Minde-
rung 
[%] 

N-Ab-
laufkonz. 

[mg/l]

P-Fracht 

[t/a]

N-Fracht 

[t/a]

Kläranlagen < 10.000 EW

Hausen-Blens Wasserverband 

Eifel-Rur

2.500 205 98 0,2 97 2,6 0,01 0,1

Hürtgenwald- 

Gey

Wasserverband 

Eifel-Rur

4.500 229 94 0,6 92 3,4 0,1 1,0

KA Roetgen- 

Mulartshuette

Wasserverband 

Eifel-Rur

2.775 436 96 0,2 91 2,3 0,1 1,0

Kalterherberg Wasserverband Ei-

fel-Rur

5.000 505 98 0,05 81 2,7 0,05 3,1

Konzen Wasserverband 

Eifel-Rur

9.700 228 99 0,04 75 9,2 0,04 14,9

Krauthausen Wasserverband 

Eifel-Rur

10.000 305 87 0,7 89 4,4 0,5 2,7

Marmagen Wasserverband 

Eifel-Rur

4.500 255 99 0,1 96 1,8 0,02 0,5

Roetgen Wasserverband 

Eifel-Rur

7.500 403 95 0,3 83 5,5 0,3 5,5

Schmidt Wasserverband 

Eifel-Rur

6.000 347 97 0,1 81 5,5 0,1 3,2

Schophoven Wasserverband 

Eifel-Rur

2.200 151 95 0,6 94 4,2 0,03 0,3

Simmerath 

Einruhr

Wasserverband 

Eifel-Rur

3.500 251 95 0,4 96 1,8 0,1 0,5

Woffelsbach Wasserverband 

Eifel-Rur

6.200 226 98 0,1 85 5,2 0,1 3,5

Stand: 2018

In Tabelle 12.3.2-6 und Tabelle 12.3.2-7 sind die kommuna-
len Kläranlagen im Teileinzugsgebiet Maas Süd NRW mit 
ihren Reinigungsleistungen und Ablaufkonzentrationen 
der Nährstoffe Phosphor und Stickstoff dargestellt. An-
hand der Reinigungsleistungen und der Ablaufkonzentra-
tionen kann abgeschätzt werden, ob eine Anlage und das 
zugehörige Kanalnetz nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik betrieben werden. Gemäß Abwasser-
verordnung müssen kommunale Kläranlagen der Größen-
klasse 4 (10.001 bis 100.000 EW) einen Stickstoffüber-
wachungswert von 18 mg/l einhalten. Für Anlagen der 
Größenklasse 5 (> 100.000 EW) liegt dieser Wert bei 
13 mg/l. Das Verdünnen und Vermischen von Abwasser 
zur Einhaltung der im wasserrechtlichen Bescheid fest- 
gelegten Ablaufkonzentrationen ist dabei unzulässig. Im 
Einzugsgebiet Maas Süd NRW halten sämtliche Kläranla-
gen > 10.000 EW die geforderten Ablaufkonzentrationen 
ein.

Darüber hinaus wird die Minderung der Nährstoffe in den 
Kläranlagen betrachtet. Liegt die Minderung für Stickstoff 
unter 75 %, so wird in erster Abschätzung Handlungsbe-
darf vermutet. Die Ertüchtigung dieser Kläranlagen und 

Kanalnetze durch bauliche oder betriebliche Maßnahmen 
ist wasserwirtschaftlich voranzutreiben und wird vom 
wasserwirtschaftlichen Vollzug in Nordrhein-Westfalen 
begleitet. Die 3 Anlagen, die eine Stickstoffminderung  
< 75 % aufweisen oder die geforderte Ablaufkonzentration 
nicht einhalten, sind in Tabelle 12.3.2-6 blau markiert.

Die geringe N-Eliminationsrate bei der Kläranlage Aachen-	
Horbach wurde durch hohe Nitratkonzentrationen im Ab- 
wasser eines industriellen Indirekteinleiters verursacht. 
Die hohen Nitratkonzentrationen im Zulauf der Kläranlage 
überforderten die Denitrifikationsstufe. Die Indirekteinlei-
tung von nitrathaltigen Produktionsabwässern wurde im 
September 2016 eingestellt. Nachdem die Indirekteinlei-
tung von stark nitrathaltigen Produktionsabwässern im 
September 2016 eingestellt wurde, hat sich die Abbaurate 
deutlich verbessert. Die Kläranlage hat im Zulauf ein un-
günstiges Kohlenstoff/Stickstoffverhältnis. Zur Verbesse-
rung der Denitrifikation führt der WVER derzeit Versuche 
zur Kohlenstoffdotierung durch. Gleichzeitig wird das 
Regelkonzept der Kläranlagenbiologie optimiert.
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Die Kläranlage Monschau weist einen hohen Fremdwas- 
seranteil auf. Die Stadt Monschau hat ein Fremdwasser- 
sanierungsprogramm erarbeitet. Erste Maßnahmen 
wurden ergriffen. Zurzeit wird der zum Teil undichte, in 
der Rur verlegte Hauptsammler zur Kläranlage saniert. 
Die Sanierung des Rursammlers sollte ursprünglich 2019 
abgeschlossen sein. Die Arbeiten verzögerten sich jedoch 
witterungsbedingt. Es wird mit einem Abschluss der Maß-
nahme in 2020 gerechnet.

Die Überwachungswerte der Kläranlage Schleiden 
werden zwar betriebsstabil eingehalten, dennoch lag die 
Kläranlage auch im Betriebsjahr 2017 mit einem Fremd-
wasseranteil (Qf) von 185 % noch weit über 100 %.

Hervorragende Reinigungsleistungen werden in den 5 in 
Tabelle 12.3.2-8 aufgeführten Kläranlagen erbracht.

Tabelle 12.3.2-8
Kläranlagen	>	10.000	EW	im	Teileinzugsgebiet	Maas	Süd	NRW	mit	hervorragender	Stickstoffreinigungsleistung		
im	Jahr	2018

Name der Anlage Betreiber Ausbaugröße  
[EW]

N-Minderung 
[%]

N-Ablaufkonz. 
[mg/l]

Waldfeucht Haaren Wasserverband Eifel-Rur 17.500 98 1,5

Bettendorf Wasserverband Eifel-Rur 50.000 97 5,9

Frelenberg Wasserverband Eifel-Rur 53.000 95 5,3

Alsdorf-Broichtal Wasserverband Eifel-Rur 30.000 94 5,1

Aldenhoven Wasserverband Eifel-Rur 18.000 94 5,8

Eine besondere Belastung der kommunalen Kläranlagen 
erfolgt durch indirekteinleitende industrielle Betriebe. 
Gemäß Artikel 11 der Kommunalabwasserrichtlinie (Richt-
linie 91/271/EWG) muss industrielles Abwasser, das in 
Kanalisationen und kommunale Abwasserbehandlungsan-
lagen eingeleitet wird, vorbehandelt werden. Diese Anfor-
derungen werden in den kommunalen Entwässerungs- 
satzungen umgesetzt. Aufgrund ihrer potenziellen stoff- 
lichen Belastung des Abwassers sind insbesondere die 
Indirekteinleiter der Branchen Chemische Industrie 
(Anhang 22 AbwV), Abfallbehandlung (Anhang 27 AbwV), 
Papierindustrie (Anhang 28 AbwV), Metallbe- und -verar-
beitung (Anhang 40 AbwV) sowie der Oberirdischen Ab-
lagerung von Abfällen (Anhang 51 AbwV) landesweit von 
besonderer Bedeutung (Karte 12.3.2-6). In diesen Berei-
chen bestehen hohe Anforderungen an die Vorbehandlung 
vor Einleitung in das öffentliche Kanalnetz. Gleichzeitig 
stellen diese Indirekteinleiter einen potenziellen Belas-
tungsschwerpunkt für die kommunalen Kläranlagen dar.
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Karte 12.3.2-6
Maas	Süd	NRW	-	Relevante	industrielle	Indirekteinleitungen	der	folgenden	Anhänge	der	Abwasserverordnung:	
Chemische	Industrie	(Anhang	22	AbwV),	Abfallbehandlung	(Anhang	27	AbwV),	Papierindustrie	(Anhang	28	AbwV),	
Metallbe-	und	-verarbeitung	(Anhang	40	AbwV),	Oberirdische	Ablagerung	von	Abfällen	(Anhang	51	AbwV)
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Zur Weiterentwicklung der qualitativ hochwertigen 
Abwasserbeseitigung und zur Zielerreichung gemäß 
Wasserrahmenrichtlinie bzw. Wasserhaushaltsgesetz in 
Nordrhein-Westfalen ist es erforderlich, sich nicht nur mit 
den klassischen häuslichen Abwasserinhaltsstoffen aus-
einanderzusetzen, sondern auch den Eintrag von Mikro-
schadstoffen in die aquatische Umwelt zu vermindern. Die 
Verwendung von Mikroschadstoffen führt zu nachweis-
baren Belastungen der Gewässer in Nordrhein-Westfalen; 
dies belegen auch die Monitoringergebnisse der letzten 
Jahre.

Die Landesregierung hat daher in den Bereichen Trink-
wasser und Abwasser in den letzten Jahren umfassende 
Projekte, Maßnahmen und Initiativen gestartet. Dies ist 
umso notwendiger, als der Eintrag anthropogener Mikro-
schadstoffe in die Umwelt in Zukunft weiter zunehmen 
wird: So steigt beispielsweise der Arzneimittelkonsum 
– auch aufgrund einer älter werdenden Gesellschaft und 
des medizinischen Fortschritts – kontinuierlich.

Eingenommene Arzneimittel werden über Urin und Faeces 
in teilweise unveränderter, teilweise in metabolisierter 
Form wieder ausgeschieden. Diese anthropogenen Mikro- 
verunreinigungen (siehe Kapitel 9) gelangen mit dem 
Abwasser in die kommunalen Kläranlagen. In der biolo-
gischen Reinigungsstufe findet stoffspezifisch nur ein 
eingeschränkter Abbau statt.

Eine besondere Belastung für kommunale Kläranlagen 
können Krankenhausabwässer darstellen, da diese im 
Regelfall nicht über eine eigene Abwasserbehandlung 
verfügen und das mit pharmazeutischen Rückständen 
belastete Abwasser über das Kanalnetz in die jeweilige 
kommunale Kläranlage geleitet wird. Von den 45 kommu-
nalen Kläranlagen im Teileinzugsgebiet Maas Süd NRW 
behandeln 11 Kläranlagen das Abwasser aus Krankenhäu-
sern mit. In Tabelle 12.3.2-9 sind die kommunalen Klär-
anlagen im Teileinzugsgebiet Maas Süd NRW dargestellt, 
denen Abwasser aus Krankenhäusern zufließt. Betrachtet 
wurde jeweils die Anzahl der Betten im Krankenhaus 
bezogen auf die Anzahl der an die Kläranlage angeschlos-
senen Einwohner.

Tabelle 12.3.2-9
Teileinzugsgebiet	Maas	Süd	NRW	–	Kommunale	Kläranlagen,	in	denen	Abwasser	aus	Krankenhäusern	
mitbehandelt	wird	im	Jahr	2018

Name der Anlage Betreiber im 
Regierungs- 
bezirk

Ausbau-
größe 

[EW]

Abwasser-
anteil der 

KA an  
0,5 MQ 

[%]

Anzahl 
Kranken-

häuser

Bettenzahl 
gesamt

Anteil 
Betten 

an E

[%]

Würselen-Euchen Wasserverband Eifel - Rur Köln 40.000 222 1 446 1,63

Düren Wasserverband Eifel - Rur Köln 310.000 10 4 1.824 1,42

Herzogenrath-Worm Wasserverband Eifel - Rur Köln 50.000 4 1 307 1,42

Simmerath Wasserverband Eifel - Rur Köln 15.000 24 1 135 1,23

Aachen-Soers Wasserverband Eifel - Rur Köln 458.000 169 5 2.411 1,19

Linnich Wasserverband Eifel - Rur Köln 30.000 < 1 1 140 1,09

Flahstrass Wasserverband Eifel - Rur Köln 70.000 4 1 218 0,75

Schleiden Wasserverband Eifel - Rur Köln 32.000 5 1 105 0,73

Eschweiler- 

Weisweiler-ZKA

Wasserverband Eifel - Rur Köln 157.700 11 1 442 0,64

Kirchhoven Wasserverband Eifel - Rur Köln 52.000 704 1 205 0,60

Jülich Wasserverband Eifel - Rur Köln 90.000 2 1 173 0,44

Stand: 2018
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Tabelle 12.3.2-10
Teileinzugsgebiet	Maas	Süd	NRW	–	Aktivitäten	zur	Eliminierung	von	Mikroschadstoffen	in	Kläranlagen

Name der Anlage Betreiber im Regie-
rungsbezirk

Ausbaugröße  
[EW]

Aktivität

Aachen-Soers Wasserverband Eifel-Rur BR Köln 458.000 Kläranlagenausbau (Betrieb) nach Machbarkeits- 

studie und Großtechnischen Untersuchungen 

Düren Wasserverband Eifel-Rur BR Köln 310.000 Großtechnische Untersuchungen 

Eilendorf Wasserverband Eifel-Rur BR Köln 87.000 Machbarkeitsstudie

Stand: April 2019

Die in Tabelle 12.3.2-10 genannten 3 Kläranlagenbetrei-
ber haben die Notwendigkeit des Handelns erkannt und 

tragen mit den aufgeführten Aktivitäten zur Eliminierung 
von Mikroschadstoffen in Kläranlagen bei.

Einleitungen	aus	industriellen	Kläranlagen	
In das Einzugsgebiet Maas Süd NRW leiten 72 industrielle 
Direkteinleiter ihr behandeltes Abwasser und Kühlwasser 
ein. Es werden 16 Mio. m³/a Abwasser und Kühlwasser 
eingeleitet. Im vorliegenden Lagebericht wird auf die 
beiden Berichtsjahre 2016 und 2018 eingegangen. Die 
folgenden Karten stellen daher jeweils die Frachten des 
Jahres 2016 dar, während die ergänzenden Tabellen die 
entsprechenden Frachten des Jahres 2018 enthalten. 
Die textlichen Erläuterungen beziehen sich stets auf das 
Berichtsjahr 2018. Bezogen auf die Fracht stellen die 
Betriebe

•  Forschungszentrum Jülich GmbH Betriebsdirektion 
Dekontaminat

• RWE Power AG Kraftwerk Weisweiler
•  Veolia Industriepark Deutschland GmbH Industriepark 

Oberbruch und das
•  Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Aachen TGM 

Geilenkirchen

die größten Einleiter dar (vgl. Karte 12.3.2-7 und 
Karte 12.3.2-8). In Tabelle 12.3.2-11 sind die größten  
industriellen Frachteinleitungen bezogen auf die Stoffe 
TOC, Stickstoff, Phosphor und AOX, in Tabelle 12.3.2-12 
bezogen auf die Parameter Cadmium, Quecksilber, Nickel, 
Kupfer und Zink in das Einzugsgebiet Maas Süd NRW 
nach Frachtmenge sortiert aufgeführt.

Zu beachten ist, dass bei der Frachtabschätzung eine 
Vorbelastung durch Entnahme von Oberflächenwasser 
nicht berücksichtigt wurde. Eingeleitete Frachten können 
teilweise durch die Vorbelastung bedingt sein. Das Ge-
wässer, in das die Einleitung erfolgt, erfährt durch diesen 
Anteil keine zusätzliche Belastung. Betreiber, bei denen 
im Rahmen der Festsetzung der Abwasserabgabe in der 
Vergangenheit eine Vorbelastung anerkannt wurde, sind 
jeweils mit * gekennzeichnet.

In der Karte 12.3.2-7 und Tabelle 12.3.2-13 sind die einge- 
leiteten Frachten der industriellen Betriebe für die Nähr- 
stoffparameter Phosphor und Stickstoff, die Kohlen-
stofffrachten berechnet als TOC sowie die AOX-Frachten 
dargestellt. Ergänzend dazu zeigt die Karte 12.3.2-8 
und Tabelle 12.3.2-13 die Schwermetallfrachten für die 
Parameter Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg), Nickel (Ni), 
Kupfer (Cu) und Zink (Zn). Grundlage für die Frachtbe-
rechnung sind die Daten aus der amtlichen Überwachung. 
Die Frachtenabschätzung erfolgte gemäß der Beschrei-
bung in Anhang E
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Tabelle 12.3.2-11 
TOC-,	N-,	P-	und	AOX-Einleitungen	im	Teileinzugsgebiet	Maas	Süd	NRW	im	Jahr	2018

Betreiber TOC [kg/a] Betreiber Nges [kg/a]

Forschungszentrum Jülich GmbH 
Betriebsdirektion Dekontaminat

34.832 Forschungszentrum Jülich GmbH  

Betriebsdirektion Dekontaminat

42.432

Veolia Industriepark Deutschland GmbH 

Industriepark Oberbruch

18.411 Veolia Industriepark Deutschland GmbH 

Industriepark Oberbruch

7.081 *

RWE Power AG Kraftwerk Weisweiler 12.805 RWE Power AG Kraftwerk Weisweiler 5.969

Bundeswehr-Dienstleistungszentrum 

Aachen TGM Geilenkirchen

4.982 Bundeswehr-Dienstleistungszentrum  

Aachen TGM Geilenkirchen

3.591

GRACE Silica GmbH 1.798 GRACE Silica GmbH 2.282

Papierfabrik Zerkall Renker & Söhne GmbH 

& Co KG

1.284 LEONI Kerpen GmbH 479

LEONI Kerpen GmbH 1.005 WVZV Perlenbach TWA Perlenbach 202

WVZV Perlenbach TWA Perlenbach 341 Papierfabrik Zerkall Renker & Söhne GmbH 

& Co KG

182

Forellenhof Thomas Kröner 185 Abtei Mariawald Kloster 134

Abtei Mariawald Kloster 80

Betreiber P [kg/a] Betreiber AOX [kg/a]

Forschungszentrum Jülich GmbH  
Betriebsdirektion Dekontaminat

13.966 Forschungszentrum Jülich GmbH  

Betriebsdirektion Dekontaminat

156

Bundeswehr-Dienstleistungszentrum  

Aachen TGM Geilenkirchen

1.469

Veolia Industriepark Deutschland GmbH 

Industriepark Oberbruch

1.435

GRACE Silica GmbH 285

RWE Power AG Kraftwerk Weisweiler 155

Abtei Mariawald Kloster 74

LEONI Kerpen GmbH 7

WVZV Perlenbach TWA Perlenbach 7

Papierfabrik Zerkall Renker & Söhne GmbH 

& Co KG

2

Forellenhof Thomas Kröner 1

Stand: 2018* Anerkennung von Vorbelastung in zurückliegenden Jahren, hier ist kein Abzug erfolgt. 

Tabelle 12.3.2-12
Größte	Einleitungen	der	Parameter	Cadmium,	Quecksilber,	Nickel,	Kupfer	und	Zink	
im	Teileinzugsgebiet	Maas	Süd	NRW	im	Jahr	2018

Betreiber Cd [kg/a] Betreiber Hg [kg/a]

--- ---* --- ---*

Betreiber Ni [kg/a] Betreiber Cu [kg/a]

GRACE Silica GmbH 4 Forschungszentrum Jülich GmbH  

Betriebsdirektion Dekontaminat

112

Betreiber Zn [kg/a]

Forschungszentrum Jülich GmbH  

Betriebsdirektion Dekontaminat

25

GRACE Silica GmbH 10

Lindemann & Kröger GmbH 1 Stand: 2018

*  Definitionsgemäß wurden bei allen beprobten Betreibern die Frachten auf den Wert „Null“ gesetzt, da über 90% der Messergebnisse unterhalb der 
Bestimmungsgrenze liegen (siehe Anhang E).      
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Karte 12.3.2-7
Maas	Süd	NRW	–	Industrielle	Direkteinleiter	–	Nährstoff-	und	Kohlenstofffrachten	sowie	AOX-Frachten	im	Jahr	2016
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Karte 12.3.2-8
Maas	Süd	NRW	–	Industrielle	Direkteinleiter	–	Schwermetallfrachten	im	Jahr	2016
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Tabelle 12.3.2-13 
Maas	Süd	NRW	-	Industrielle	Direkteinleiter	-	Nährstoff-,	Kohlenstoff-,	AOX-	und	Schwermetallfrachten	
im	Jahr	2018
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Nr. Betreiber [t/a] [t/a] [t/a] [kg/a] [kg/a] [kg/a] [kg/a] [kg/a] [kg/a] [kg/a] [kg/a] [•]

1 Abtei Mariawald Kloster 0,08 0,1 0,07

2 Bundeswehr-Dienstleistungs-

zentrum Aachen TGM Geilen-

kirchen

5 3,6 1,5

3 Fischzucht Dirk Radeke 

4 Fischzucht Meuffels 

5 Forellenhof Thomas Kröner 0,2 0 0,001

6 Forellenzucht Mohnen GbR 

(Kreuzau) Kreuzau (früher 

Mariano Graf von Spee)
7 Forschungszentrum Jülich 

GmbH Betriebsdirektion 

Dekontaminat

35 42 14 156 0 0 0 112 0 0 25

8 GRACE Silica GmbH 1,8 2,3 0,3 0 0 0 5 0 3,9 10

9 LEONI Kerpen GmbH 1 0,5 0,007

10 Papierfabrik Zerkall Renker & 

Söhne GmbH & Co KG

1,3 0,2 0,002

11 RWE Power AG Kraftwerk 

Weisweiler

13 6 0,2 0

12 RWE Power AG - Tagebau 

Hambach 
13 Saint-Gobain Glass Deutschland 

GmbH Werk Stolberg
14 Veolia Industriepark Deutsch-

land GmbH Industriepark 

Oberbruch

18 7 1,4 0 0 0 0 0 0 0

15 WVZV Perlenbach TWA 

Perlenbach

0,3 0,2 0,007 0 0 0 0 0 0 0 1,3

Stand: 2018
Leere Zellen: keine Frachtbestimmung   
0: über 90 % der Messwerte liegen unterhalb der Bestimmungsgrenze   
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Regenwassereinleitungen	aus	Misch-	und	Trenn-	
systemen	sowie	Abflüsse	von	außerörtlichen	Straßen
Der Anteil der baulich geprägten Flächen, der Siedlungs-
freiflächen und der verkehrsrelevanten Flächen für das 
südliche Maaseinzugsgebiet beträgt 18 % der Gesamtflä-
che von 2.236 km² (s. Karte 12.3.2-3). Die für den Nieder-
schlag abflussrelevanten Flächen nehmen im Jahr 2018 
mit 220 km² 10 % der Einzugsgebietsfläche ein. Rund  
33 % dieser Flächen werden im Mischsystem und 55 % im 
Trennsystem entwässert. Hinzu kommen 11 % außerörtli-
che Straßenflächen. Diese außerörtlichen Straßen werden 
überwiegend über eine ortsnahe dezentrale Versickerung, 
über eine Böschung, über eine Niederschlagswasserbe-
handlungsanlage oder in Rasenmulden entwässert. Der 
innerörtliche Straßenabfluss ist über ein Misch- oder 
Trennsystem erfasst.

Im vorliegenden Lagebericht wird auf die beiden Berichts-
jahre 2016 und 2018 eingegangen. Die folgenden Karten 
stellen daher jeweils die Daten der Regenwassereinleitun-
gen des Jahres 2016 dar, während die ergänzende Tabelle 
zu Anzahl, Volumina und Frachten der Regenwasserein-
leitungen die entsprechenden Daten des Jahres 2018 
enthält. Die textlichen Erläuterungen beziehen sich stets 
auf das Berichtsjahr 2018.

In Karte 12.3.2-9 sind die zur Schmutzfrachtberechnung 
herangezogenen kommunalen Mischwasserbehandlungs-
anlagen zum Großteil im Bereich der Rur dargestellt. 
Insgesamt wurden 493 kommunale Mischwasserbehand-
lungsanlagen (RÜB, SK, RÜ) sowie die angeschlossenen 
befestigten Flächen von 44 Regenrückhaltebecken 
berücksichtigt. 26 bislang im Katastersystem des Landes 
aufgenommene Retentionsbodenfilteranlagen schützen 
zusätzlich das Gewässer vor belasteten Mischwasser- 
einträgen. Das spezifische Speichervolumen der Rege-
nentlastungsanlagen im Mischsystem beträgt im Mittel  
52 m³/ha und der langjährige mittlere Gebietsnieder-
schlag 820 mm im Jahr. Aus den in die Berechnung ein- 
bezogenen kommunalen Mischwasserbehandlungs- 
anlagen wurde im Auswertungszeitraum 2018 eine Ab-
wassermenge von 8 Mio. m³ in die Gewässer entlastet.  
Die TOC-Fracht betrug 276 t/a (AFS63 788 t/a, Nges 63 t/a, 
Pges 16 t/a, Cu 0,71 t/a, Zn 3,05 t/a und AOX 0,39 t/a).

Neben den kommunalen Mischwasserbehandlungsanla-
gen sind bei den direkteinleitenden Industriebetrieben  
Regenbecken vorhanden, die verunreinigtes Nieder-
schlagswasser speichern. Im Einzugsgebiet Maas Süd 
NRW sind dies 2 Regenbecken und  -entlastungsanlagen, 
die auch in Störfällen zur Verfügung stehen. Diese Anlagen 
werden nicht in die Berechnung der Mischsystemschmutz- 
frachten einbezogen, da im industriellen Bereich Misch- 

systeme dazu dienen, stark belastetes Niederschlags-
wasser von durch Produktion verunreinigten Flächen bzw. 
von Umschlagplätzen einer Abwasserbehandlungsanlage 
zuzuführen; es erfolgen in der Regel keine Abschläge bei 
Regenereignissen. 

In Karte 12.3.2-9 und Tabelle 12.3.2-14 ist für die jeweiligen 
Teileinzugsgebiete die Anzahl aller kommunalen Regen-
becken (Regenüberläufe, Regenüberlaufbecken, Stau-
raumkanäle, Regenrückhaltebecken sowie Regenrück-
haltebecken in funktionaler Einheit mit einem anderen 
Sonderbauwerk) angegeben. Darüber hinaus sind das ge-
samte im Teileinzugsgebiet zur Mischwasserbehandlung 
bzw. -speicherung zur Verfügung stehende Beckenvolu-
men sowie die an diese Becken angeschlossene befestigte 
Fläche dargestellt. Die für die Teileinzugsgebiete errech-
nete Schmutzfracht ist für den TOC ausgewiesen und als 
Säule grafisch dargestellt.

Die Beschreibung der Berechnung der Schmutzfrachten 
im Misch- und Trennsystem ist im Kapitel 5.3 und im 
Anhang E aufgeführt.

Karte 12.3.2-10 zeigt die kommunalen und industriellen 
Regenwasserbehandlungsanlagen im Trennsystem. Ins- 
gesamt sind 74 Regenklärbecken und 56 Regenrückhalte- 
becken im kommunalen und industriellen Trennsystem 
in Betrieb. Zudem sind 2 Rückhalteräume für industrielle 
Störfälle vorgesehen. Zusätzlich wird über 11 Retentions-
bodenfilter behandlungsbedürftiges Niederschlagswasser 
geleitet. 

Es ist nur ein geringer Teil der Trennsystemflächen an  
Regenbecken angeschlossen (1.392 ha). Die aus kom- 
munalen und industriellen Trennsystemregenbecken ent- 
lastete TOC-Fracht betrug 184 t/a (AFS63 627 t/a, Nges 30 t/a, 
Pges 7 t/a, Cu 0,48 t/a, Zn 3 t/a und AOX 0,15 t/a) und  
die von den sonstigen, nicht an Regenbecken angeschlos- 
senen Trennsystemflächen (10.753 ha) eingeleitete TOC-
Fracht 1.481 t/a (AFS63 5.036 t/a, Nges 237 t/a, Pges 59 t/a, 
Cu 3,85 t/a, Zn 25 t/a und AOX 1,19 t/a). Zusätzlich sind im 
Auswertungszeitraum 2018 346 t TOC von außerörtlichen 
Straßenflächen abgeflossen (AFS63 1.175 t/a, Nges 55 t/a, 
Pges 14 t/a, Cu 0,90 t/a, Zn 6 t/a und AOX 0,28 t/a).

In Karte 12.3.2-11 sind die Nährstofffrachten aus Trenn- 
und Mischsystemen aufgeführt und in Karte 12.3.2-12 
die Schwermetallfrachten für Kupfer (Cu) und Zink (Zn), 
ebenfalls aus Trenn- und Mischsystemen.
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Karte 12.3.2-9
Maas	Süd	NRW	–	kommunale	Mischsysteme	-	Kohlenstofffrachten	im	Jahr	2016
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Karte 12.3.2-10
Maas	Süd	NRW	–	Trennsysteme	und	Straßen	-	Kohlenstofffrachten	im	Jahr	2016
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Karte 12.3.2-11
Maas	Süd	NRW	–	Nährstofffrachten	aus	Trenn-	und	Mischsystemen	im	Jahr	2016
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Karte 12.3.2-12
Maas	Süd	NRW	–	Schwermetallfrachten	aus	Trenn-	und	Mischsystemen	im	Jahr	2016
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Stand: 2018
RB: an Regenbecken angeschlossene Trennsysteme, So: sonstige Trennsysteme, aS: außerörtliche Straßen, AE, b: befestigte Fläche [ha]
TOC: Gesamter organischer Kohlenstoff, P: Phosphor, N: Stickstoff, Zn: Zink, Cu: Kupfer, NWB: Niederschlagswasserbeseitigung

Tabelle 12.3.2-14
Maas	Süd	NRW	–	Anzahl,	Volumen	und	Frachten	von	Regenbecken	aus	Trenn-,	Mischsystemen	und	Straßen	im	
Jahr	2018

NWB-Modellgebiete

Maas Süd NRW Gesamt 2812 2814 2818 2821 2822 2823 2824 2825 2827 2828 2829

Mischsystem kommunal und industriell

Befestigte Fläche AE, b, MS [ha] 7.335 0 60 240 134 473 281 1.532 1.040 182 2.932 462

Schmutzfracht Mischsystem TOC [t/a] 276 0 2 9 4 13 10 72 31 5 112 19

P-Fracht aus RB im MS [t/a] 16 0 0,1 0,5 0,2 0,7 0,6 4 2 0,3 6 1

N-Fracht aus RB im MS [t/a] 63 0 0,4 2 0,9 3 2 16 7 1 26 4

Zn-Fracht aus RB im MS [t/a] 3 0 0,02 0,1 0,04 0,1 0,1 0,8 0,3 0,05 1 0,2

Cu-Fracht aus RB im MS [t/a] 0,7 0 0,004 0,02 0,01 0,03 0,03 0,2 0,08 0,01 0,3 0,05

Anzahl

Retentionsbodenfilter [-]   26 0 0 0 6 0 4 2 7 1 5 1

Regenüberlauf [-]               35 0 0 0 2 3 6 4 2 0 15 3

Regenüberlaufbecken [-]     264 0 3 8 14 30 22 66 40 3 62 16

Stauraumkanal [-]              195 0 1 27 1 21 22 17 43 6 48 9

Regenrückhaltebecken [-]   76 0 0 3 1 9 1 13 8 1 35 5

Anzahl	Gesamt 596 0 4 38 24 63 55 102 100 11 165 34

Volumen

Retentionsbodenfilter [m3] ■ 62.790 0 0 0 18.884 0 5.023 3.630 8.833 540 24.500 1.380

Regenüberlauf [m3] ■ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Regenüberlaufbecken [m3] ■ 278.128 0 1.984 6.404 12.378 24.341 12.396 59.833 38.069 10.126 99.354 13.243

Stauraumkanal [m3]  ■ 102.511 0 2.200 4.241 50 10.759 3.466 10.062 29.645 2.319 34.276 5.493

Regenrückhaltebecken [m3] ■ 235.491 0 0 15.223 120 12.346 1.770 17.147 26.890 370 144.662 16.963

Volumen	Gesamt 678.920 0 4.184 25.868 31.432 47.446 22.655 90.672 103.437 13.355 302.792 37.079

Trennsysteme und Straßen

Trennsysteme	kommunal	und	industriell

Befestigte Fläche AE, b, TS, RB [ha] 1.392 0 0 78 53 85 267 259 401 49 141 59

Schmutzfracht RB TOC [t/a] 184 0 0 10 10 13 34 37 48 6 19 8

P-Fracht aus RB im TS [t/a] 7 0 0 0,4 0,4 0,5 1 1 2 0,2 0,8 0,3

N-Fracht aus RB im TS [t/a] 30 0 0 2 2 2 5 6 8 1 3 1

Zn-Fracht aus RB im TS [t/a] 3 0 0 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 0,8 0,1 0,3 0,1

Cu-Fracht aus RB im TS [t/a] 0,5 0 0 0,03 0,03 0,03 0,09 0,1 0,1 0,02 0,05 0,02

sonstige,	nicht	an	RB	angeschlossene	TS

Befestigte Fläche AE, b, TS, So [ha] 10.753 1 11 893 477 848 2.271 903 2.012 148 2.392 789

Schmutzfracht So TOC [t/a] 1.481 0,2 2 114 92 135 306 140 242 19 328 102

P-Fracht So [t/a] 59 0,01 0,06 5 4 5 12 6 10 0,7 13 4

N-Fracht So [t/a] 237 0 0,3 18 15 22 49 22 39 3 53 16

Zn-Fracht So [t/a] 25 0,003 0,03 2 2 2 5 2 4 0,3 6 2

Cu-Fracht So [t/a] 4 0,0005 0,004 0,3 0,2 0,3 0,8 0,4 0,6 0,05 0,9 0,3

außerörtliche	Straßen

Befestigte Fläche AE, b, TS, aS [ha] 2.474 0 10 152 108 325 347 350 583 28 412 151

Schmutzfracht TOC RB aS [t/a] 346 0,1 2 19 21 52 49 53 71 4 55 20

P-Fracht aS [t/a] 14 0 0,06 0,8 0,8 2 2 2 3 0,1 2 0,8

N-Fracht aS [t/a] 55 0 0,2 3 3 8 8 9 11 0,6 9 3

Zn-Fracht aS [t/a] 6 0,001 0,03 0,3 0,4 0,9 0,8 0,9 1 0,06 0,9 0,3

Cu-Fracht aS [t/a] 0,9 0,0002 0,004 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,2 0,009 0,1 0,05

Anzahl

Retentionsbodenfilter [-]  11 0 0 1 1 1 3 5 0 0 0 0

Regenüberlauf [-]  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Regenklärbecken [-]  74 0 0 5 5 6 10 7 16 2 15 8

Regenrückhaltebecken [-]  56 0 0 1 1 10 10 5 16 4 3 6

Anzahl	Gesamt 142 0 0 7 7 17 23 17 32 6 19 14

Volumen

Retentionsbodenfilter [m3] ■ 1.613 0 0 0 0 1.600 0 13 0 0 0 0

Regenüberlauf [m3] ■ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Regenklärbecken [m3]  ■ 15.971 0 0 3.226 1.070 261 1.253 3.927 2.304 433 2.609 888

Regenrückhaltebecken [m3] ■ 181.352 0 0 2.300 390 7.853 30.481 30.781 79.315 11.653 6.565 12.014

Volumen	Gesamt 198.936 0 0 5.526 1.460 9.714 31.734 34.721 81.619 12.086 9.174 12.902
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Übersicht	der	Gewässerbelastungen	aus	
Abwassereinleitungen
In Tabelle 12.3.2-15 sind die Frachteinträge in das Teilein-
zugsgebiet Maas Süd NRW aus verschiedenen Quellen 
dargestellt. Bei Frachten aus Straßeneinleitungen ist zu 
berücksichtigen, dass ein bislang nicht zu quantifizieren-
der Anteil des Niederschlags straßennah versickert.

In Abbildung 12.3.2-1 sind die Abwassermengen und 
die Frachten, aufgeschlüsselt nach den verschiedenen 

Eintragspfaden, für das Teileinzugsgebiet Maas Süd NRW 
grafisch aufbereitet. Bei Betrachtung der Auswertung 
wird deutlich, dass im Einzugsgebiet Maas Süd NRW 
ein hoher Anteil der Einleitungen aus dem kommunalen 
Bereich resultiert. Das gilt besonders für den Eintrag der 
Stickstoff- und AOX-Fracht (67 %, 58 %). Bei Kupfer, Zink 
und Quecksilber resultieren die Haupteinträge aus dem 
Trennsystem.

Tabelle 12.3.2-15
Überblick	über	die	Frachteinträge	im	Teileinzugsgebiet	Maas	Süd	NRW

Maas Süd NRW Gesamt-
fracht

kommunale 
Einleitungen

industrielle 
Einleitungen

MS-Einleitungen TS-Einleitungen Straßen-
einleitungen

[t/a] [t/a] [%] [t/a] [%] [t/a] [%] [t/a] [%] [t/a] [%]

TOC 3.391 1.028 30 76 2 276 8 1.666 49 346 10
Nges 1.355 908 67 62 5 63 5 267 20 55 4
Pges 139 25 18 17 13 16 11 67 48 14 10

AOX 5 2,96 58 0,16 3 0,39 8 1,33 26 0,28 5

Cu 7 0,55 8 0,11 2 0,71 11 4,33 66 0,90 14

Zn 41 2,92 7 0,04 0,09 3,05 8 29 71 6 15

Hg 0,001 < 0,001 23 0 0 < 0,001 13 < 0,001 54 < 0,001 11

Pb 8 0,02 0,3 0 0 0,43 5 6,33 78 1,31 16

Stand: 2018Definitionsgemäß wurde die Fracht auf „0“ gesetzt, wenn über 90 % der Messergebnisse unterhalb der Bestimmungsgrenze liegen (siehe Anhang E).

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

[%]

Regenwasserabflüsse 

von außerörtlichen Straßen

Regenwasserentlastung

aus Trennsystemen

Mischwasserentlastung

Industrielle 

Direkteinleitungen

Kommunale 

Abwasserbehandlung

HgZnCuAOXPNTOCAbwassermenge

23

0

13

54

11

7
< 1
8

71

15

8
2

11

66

14

58

3

8

26

5

18

13

11

48

10

67

5
5

20

4

30

2

8

49

10

55

7
3

29

6

Abbildung 12.3.2-1
Frachten	aus	kommunalen	und	industriellen	Einleitungen	im	Teileinzugsgebiet	Maas	Süd	NRW	(in	%)

Gesamt	2018 230 3.391 1.355 139 5,12 6,60 41 0,001

Gesamt	2016 267 3.455 1.391 141 8,77 6,72 42 0,001

Mio. m³/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a
Stand: 2018
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Abwassermaßnahmen	zur	Umsetzung	der	
Wasserrahmenrichtlinie
Mit Blick auf die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie – guter 
ökologischer und chemischer Zustand der Gewässer – 
ist die weitere Verbesserung der Abwasserbeseitigung 
erforderlich und voranzutreiben. Mit der Veröffentlichung 
von Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramm 
(2016–2021) liegen behördenverbindliche Vorgaben zur 
Umsetzung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen zur Errei-
chung der Ziele gemäß WRRL vor. In Tabelle 12.3.2-16 ist 
eine Übersicht mit den Häufigkeiten der Programmmaß-
nahmen dargestellt. Aufgeführt werden nur Abwasser-
maßnahmen, d. h. Maßnahmen der Bereiche Kommunen/
Haushalte sowie Industrie/Gewerbe. Grundsätzlich wird 
zwischen Umsetzungsmaßnahmen (U) und konzeptio- 
nellen Maßnahmen (K) unterschieden. Es ist davon aus-
zugehen, dass die Zahl der Einzelmaßnahmen, die unter 
diesen „Programmmaßnahmen“ summiert sind, tatsäch-
lich um ein Vielfaches höher ist.

Die vorliegende Maßnahmentabelle basiert auf den  
Programmmaßnahmen des Maßnahmenprogramms des  
derzeit gültigen Bewirtschaftungsplans 2016–2021. Aktu- 
ell führen die zuständigen Behörden Gespräche mit den 
jeweiligen Abwasserbeseitigungspflichtigen zur Konkreti-
sierung der Einzelmaßnahmen. In einigen Fällen kann es 
daher zur Anpassung von Programmmaßnahmen kommen.

Für das Einzugsgebiet Maas Süd NRW sind im aktuellen 
Maßnahmenprogramm für die betrachteten Wasserkör-
per 93 Programmmaßnahmen im Bereich Kommunen/
Haushalte und Industrie/Gewerbe aufgeführt. Bei knapp 
zwei Drittel der Programmmaßnahmen (60) handelt es 
sich um Umsetzungsmaßnahmen (Kommunen/Haus-
halte und Industrie/Gewerbe), um konkrete Maßnahmen 
durchzuführen. Der Schwerpunkt insgesamt liegt mit 
229 Programmmaßnahmen im Bereich der Misch- und 
Niederschlagswasserbehandlung. Es handelt sich hierbei 
überwiegend um Neubau und Anpassung bzw. Optimie-
rung von Anlagen zur Ableitung, Behandlung und zum 
Rückhalt von Niederschlagswasser aus Trennsystemen 
und Mischwasser. Mit den Maßnahmen gemäß Maßnah-
menprogramm ist ein Handlungsrahmen vorgegeben. Die 
konkrete Ausführungsplanung und Umsetzung ist Auf- 
gabe des jeweiligen Maßnahmenträgers und des behörd- 
lichen wasserwirtschaftlichen Vollzugs.

Die Ergebnisse des aktuellen Monitorings und die Er-
kenntnisse aus der bisherigen Umsetzung der Maßnah-
men zeigen, dass Maßnahmen zur Verbesserung der 
Abwasserbeseitigung erforderlich und voranzutreiben 
sind, um die Ziele der WRRL zu erreichen.

Tabelle 12.3.2-16
Übersicht	der	Anzahl	der	Programmmaßnahmen	im	Teileinzugsgebiet	Maas	Süd	NRW	Stand:	(2.	BWP	-	2015)

Belastungsbereich WKSB Kurzbeschreibung PGMN K/U PGMN_LAWA Anzahl
Kommunen/Haushalte Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten K 501 10

Informations- und Fortbildungsmaßnahmen K 503 0
Beratungsmaßnahmen K 504 2
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen K 508 21
Neubau und Anpassung von Kläranlagen U 1 4
Ausbau komm. Kläranlagen - Stickstoff U 2 4
Ausbau komm. Kläranlagen - Phosphor U 3 2
Ausbau komm. Kläranlagen - Sonstige Stoffe U 4 11
Optimierung Kläranlagen U 5 2
Stilllegung Kläranlagen U 6 1
Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen U 7 0
Anschluss nicht angeschlossener Gebiete an Kläranlagen U 8 1
Fremdwasserbeseitigung - N und P U 9 29

Industrie/Gewerbe Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten K 501 0
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen K 508 0

Neubau und Anpassung von Kläranlagen U 13 0
Optimierung Kläranlagen U 14 2
Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge U 15 4

Misch- und 

Niederschlagswasser

Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten K 501 28
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen K 508 1
Neubau/Anpassung Anlagen zur Mischwasserbehandlung U 10a 60
Neubau/Anpassung Trennsysteme U 10b 137
Optimierung der Mischwasserbehandlung U 11a 2

Optimierung von Trennsystemen U 11b 1
Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge U 12 0


